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Schwefel-Robustheits-Pakete  
für Euro V und Euro VI Motoren
Umrüstung von Motoren der 1. und 2. Generation OM 471 für  
Dieselkraftstoff mit hohem Schwefelgehalt
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Damit ein Mercedes-Benz Lkw mit 
einem Motor der Baureihe OM 471 auch 
bei hohem Schwefelgehalt optimal läuft

Mercedes-Benz Dieselmotoren erfüllen höchste Anforderungen in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Umweltver- 
träglichkeit. Um diese sicherzustellen, hat die Einhaltung der nationalen Emissionsvorschriften beim Betrieb der 
Motoren höchste Priorität. Aus diesem Grund legt Mercedes-Benz seine Dieselmotoren nach der Europäischen Norm  
(EN) 590 aus. Diese Kraftstoffnorm, welche innerhalb der EU seit 1. Januar 2009 vorgeschrieben ist, definiert eine 
Grenze von maximal 10 mg/kg Schwefel im Dieselkraftstoff. Die Kraftstoffqualität nach EN 590 ist jedoch nicht über-
all auf der Welt vorhanden. Ein höherer Schwefelgehalt kann die Leistungsfähigkeit der Euro V und Euro VI Motoren 
erheblich beeinträchtigen. Auf Seite 8 dieser Produktinformation sind weltweite Schwefelgehalte handelsüblicher 
Dieselkraftstoffe der jeweiligen Länder klassifiziert.

Betreiben Sie Ihr Fahrzeug in Ländern außerhalb der EU mit erhöhtem Schwefelgehalt im Kraftstoff, bitten wir Sie, 
die nachfolgenden Informationen aufmerksam zu lesen und zu beachten:
 
Achtung! Mercedes-Benz Dieselmotoren sind ausgelegt für Dieselkraftstoffe nach EN 590. Andere Kraftstoffarten 
können dem Motor und der Abgasnachbehandlung irreversible Schäden zufügen und reduzieren deren zu erwarten-
de Lebensdauer erheblich. Unsere dringende Empfehlung ist daher, schwefelarmen Kraftstoff zu tanken! Sollten Sie 
keinen schwefelarmen Kraftstoff erhalten, bieten wir Ihnen die nachfolgenden technischen Umrüstpakete an. Bitte 
beachten Sie, dass auch nach der Umrüstung beim Betrieb der Fahrzeuge die jeweils national geltenden Emissions-
vorschriften einzuhalten sind.

Um Ihren Mercedes-Benz LKW auch bei niedriger Kraftstoffqualität die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit an- 
zubieten, empfiehlt Mercedes-Benz, Ihr Fahrzeug mit den nachfolgenden Schwefel-Robustheits-Paketen umzurüsten.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles Wichtige rund um die Umrüstung.
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Es ist nicht nur ein Softwareupdate! 
Die Schwefel-Robustheits-Pakete

Die Notwendigkeit zur Umrüstung des Motors entsteht durch die mögliche Bildung von Schwefelsäure im Motor- 
system. Diese Schwefelsäure entsteht durch den Schwefelbestandteil im Dieselkraftstoff und Wasser.

Achtung! Die Schwefelsäure schädigt massiv die Motorkomponenten und steigert die Risiken eines Motorschadens 
erheblich.

Da sich dieser hohe Schwefelanteil im Dieselkraftstoff nicht mindern lässt, muss der Wassereintrag und die Kondens- 
wasserbildung technisch unterbunden werden. Hierfür muss jedoch der Motor grundlegend umgebaut werden. Anhand  
der Grafik sehen Sie die wesentlichen Umbauten eines OM 471 Euro VI Motors der 1. Generation:

Eine speziell auf die Umbaumaßnahmen 
angepasste Motorsoftware sorgt für einen 
fehlerfreien Motorbetrieb.

Die Abgasrückführung wird  
reduziert, um die Bildung von 
Kondenswasser zu minimieren.

Ein Kraftstoffvorfilter mit Wasser- 
abscheider vermindert den Wasser- 
eintrag in das Einspritzsystem.

Eine modifizierte Entlüftung des 
Kurbelgehäuses vermindert die 
Bildung von Kondenswasser im Motor.

Ein modifizierter Abgaskrümmer sorgt 
durch die geänderte Abgasrückführung 

weiterhin für einen guten Motorlauf.
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Die Wahl der Schwefel-Robustheit

Mercedes-Benz bietet die Schwefel-Robustheits-Pakete in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Abgasnormen an.  
Durch die technischen Umbauten entspricht das Fahrzeug nicht mehr den in Europa und anderen Ländern geltenden  
Abgasvorschriften EURO V/VI. Bitte beachten Sie, dass die jeweils national geltenden Emissionsvorschriften im Ein- 
satzland beim Betrieb der Fahrzeuge einzuhalten sind. 

Die Standardvariante der Schwefel-Robustheits-Pakete bietet einen umfangreichen Schutz mit Erreichung der Abgas- 
norm Euro 3. Zusätzlich wird eine erweiterte Variante angeboten, welche eine maximale Schwefel-Verträglichkeit für 
die Motoren der 1. Generation OM471 bietet. Jedoch kann dies nur durch die Stilllegung der Abgasrückführung und 
somit den Entfall der Emissionsklasse erreicht werden.

Schwefel-Robustheits-Paket Erweitertes Schwefel-Robustheits-Paket

Euro VI auf „Non-regulated“ 
•  Modifizierte Motor- und Getriebesoftware
• Verschlussdeckel Abgasrückführung 
• Abgaskrümmer-Mittelteil und Dichtungen

1. Generation OM 471 (Code M5Z)
•  Bestellnummer: A000 490 05 81 (inkl. Ölabscheider 

und Kraftstoffvorfilter)
•  Bestellnummer: A000 490 07 81 (inkl. Krafstoffvorfilter)
1. Generation OM 471 (Code M5Z und M5L)
•  Bestellnummer: A000 490 17 81 (inkl. Kraftstoffvorfilter) 

Gültig für Code M5L

Euro V auf Euro III 
•  Modifizierte Motor- und Getriebesoftware
• Geändertes Motortypschild 

1. Generation OM 471 (Code M5R, Code M5Y)
• Hinweisschild Euro III (ECE)  
• Kraftstoffvorfilter
•  Ölabscheider mit offener Kurbelgehäuseentlüftung
• Bestellnummer: A000 490 02 81 

2. Generation OM 471 (Code M5B und M5S)
• Bestellnummer: A 000 490 20 81

Euro V auf „Non-regulated“ 
•  Modifizierte Motor- und Getriebesoftware
• Kraftstoffvorfilter
• Verschlussdeckel Abgasrückführung 
•  Ölabscheider mit offener Kurbelgehäuseentlüftung

1. Generation OM 471 (Code M5Z) 
• Bestellnummer: A000 490 03 81

Euro VI auf Euro III 
•  Modifizierte Motor- und Getriebesoftware
• Geändertes Motortypschild 

1. Generation OM 471 (Code M5Z)
• Hinweisschild Euro III (ECE) 
• Abgaskrümmer-Mittelteil und Dichtungen
•  Bestellnummer: A000 490 04 81 (inkl. Ölabscheider 

und Kraftstoffvorfilter) 
•  Bestellnummer: A000 490 06 81 (inkl. Krafstoffvorfilter)
1. Generation OM 471 (Code M5Z und M5L)
•  Bestellnummer: A000 490 16 81 (inkl. Kraftstoffvorfilter)  

2. Generation OM 471 (Code M5B)
•  Bestellnummer: A 000 490 18 81

Euro V

Euro III

Euro V

Non-regulated

Euro VI

Euro III

Euro VI

Non-regulated

Achtung! Nach der Umrüstung entspricht das Fahrzeug nicht mehr den in Europa und anderen Ländern geltenden  
Abgasvorschriften EURO V/VI. Fahrten auf öffentlichen Straßen sind deshalb grundsätzlich nicht zulässig. Über 
mögliche Ausnahmen erkundigen Sie sich bitte bei der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Die Verant- 
wortung, die geänderte Abgaseinstufung der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu melden, liegt beim  
Fahrzeugeigentümer/-halter. Darüber hinaus führt die Umrüstung zu technischen Einschränkungen des Fahrzeugs  
(verminderte Leistung, erhöhter Kraftstoffverbrauch, eingeschränkte Diagnosefähigkeit und kürzere Wartungs-
intervalle), welche Sie in vollständiger Form auf Seite 7 dieser Produktdokumentation entnehmen können.
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Achtung! Nach der Umrüstung entspricht das Fahrzeug nicht mehr den in Europa und anderen Ländern geltenden  
Abgasvorschriften EURO V/VI. Fahrten auf öffentlichen Straßen sind deshalb grundsätzlich nicht zulässig. Über 
mögliche Ausnahmen erkundigen Sie sich bitte bei der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Die Verant- 
wortung, die geänderte Abgaseinstufung der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu melden, liegt beim  
Fahrzeugeigentümer/-halter. Darüber hinaus führt die Umrüstung zu technischen Einschränkungen des Fahrzeugs  
(verminderte Leistung, erhöhter Kraftstoffverbrauch, eingeschränkte Diagnosefähigkeit und kürzere Wartungs-
intervalle), welche Sie in vollständiger Form auf Seite 7 dieser Produktdokumentation entnehmen können.

Beste Startvoraussetzungen:  
Alles, was Sie bei der Umrüstung 
beachten müssen 

Die Mercedes-Benz Schwefel-Robustheits-Pakete sind für folgende Mercedes-Benz Lkw mit Motoren der Baureihe OM 
471 verfügbar: 

Actros und Antos (Baumuster 963)

1. und 2. Generation OM 471
•  Motor OM 471 mit Code M5R,  

Code M5Y, Code M5L, Code M5Z, 
Code M5S und Code M5B

• Fahrzeug älter als 36 Monate  
 oder ≥ 450.000 km Laufleistung 
•  Typ Actros (Code V1A)
•  Typ Antos (Code V1C)

1. und 2. Generation OM 471
•  Motor OM 471 mit Code M5L,  

Code M5Z, Code M5S und  
Code M5B

• Fahrzeug älter als 36 Monate  
 oder ≥ 250.000 km Laufleistung 
•  Typ Arocs (Code V1B)

Nicht in Verbindung mit Hydraulic Auxiliary 
Drive HAD (Code A1H)

Arocs (Baumuster 964)  
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Step by step: Sieben Schritte zur 
Umrüstung

Die Umrüstung der Motoren erfolgt in sieben Schritten. Grundvoraussetzungen für die Durchführung sind die Nutzung 
von Xentry und die Teilebeschaffung über die Mercedes-Benz Logistik. 

Dabei garantiert das perfekte Zusammenspiel von Hardware und Software in jedem Paket eine Umrüstung in  
Mercedes-Benz Qualität. Den detaillierten Umrüstungsprozess finden Sie in der Service-Information 00.10-W-0029A. 

 * Je nach Fahrzeugausstattung müssen ggf. weitere Teile zusätzlich bestellt werden.
** Nur bei Umrüstung auf Euro III.

Teilesätze können spezifisch über Mercedes-Benz Teilekatalog ermittelt werden*

E-Mail-Versand Sicherheitscode aus Umrüst-Teilesatz und FIN an MBox 

Beantragung der Herstellerbescheinigung und Änderung der Zulassung** 

Bestellung und Lieferung 

Änderung der Fahrzeug-Software 

Einbau des Umrüstpakets 

Inbetriebnahme des Fahrzeugs 

1

3

5

2

4

6

7
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Die technischen Auswirkungen  
einer Umrüstung

Die Umrüstung der Motoren mit den einzelnen Paketen hat Auswirkungen auf verschiedene Fahrzeugparameter: 

• Reduzierung der Leistung
• Deaktivierung der Funktion „Predictive Powertrain Control“ (PPC) und „Top Torque“ 
• ausschließliche Nutzung des Fahrprogramms „Power“ möglich 
• Kraftstoffverbrauch kann sich erhöhen
• maximaler Schwefelgehalt 2.000 ppm*, um die Funktionalität des Motors aufrechtzuerhalten   
• veränderte Wartungsintervalle aufgrund der Schwefelanteile im Diesel: 
 – Schwefelanteil 500 ppm* oder weniger – übliches Wartungsintervall (bei max. 120 TKM) 
 – Schwefelanteil 500 –1.000 ppm* – um 50 % kürzeres Wartungsintervall 
 – Schwefelanteil 1.000 – 2.000 ppm* – um 75 % kürzeres Wartungsintervall 
• Einschränkung bei der Diagnosefähigkeit 

*Parts per Million

Achtung! Nach der Umrüstung entspricht das Fahrzeug nicht mehr den in Europa und anderen Ländern geltenden  
Abgasvorschriften EURO V/VI. Fahrten auf öffentlichen Straßen sind deshalb grundsätzlich nicht zulässig. Über 
mögliche Ausnahmen erkundigen Sie sich bitte bei der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Die Verant- 
wortung, die geänderte Abgaseinstufung der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu melden, liegt beim  
Fahrzeugeigentümer/-halter. Darüber hinaus führt die Umrüstung zu technischen Einschränkungen des Fahrzeugs  
(verminderte Leistung, erhöhter Kraftstoffverbrauch, eingeschränkte Diagnosefähigkeit und kürzere Wartungs-
intervalle), welche Sie in vollständiger Form auf Seite 7 dieser Produktdokumentation entnehmen können.
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Dieselkraftstoff-Schwefelgehalt mg/kg <10 <50 <500 >500

Europa + GUS Albanien Moldawien Ukraine Georgien Armenien

Belgien Montenegro Kasachstan Aserbaidschan

Bosnien-Herzegowina Niederlande Usbekistan Kirgistan

Bulgarien Norwegen Tadschikistan

Dänemark Österreich Russland

Deutschland Polen Turkmenistan

Estland Portugal

Finnland Rumänien

Frankreich Russland

Griechenland Schweden

Großbritannien Schweiz

Irland Serbien

Island Slowakei

Italien Slowenien

Kroatien Spanien

Lettland Tschechien

Litauen Türkei

Luxemburg Ungarn

Malta Weißrussland

Mazedonien Zypern

Australien + Ozeanien Australien Neuseeland Fidschi-Inseln

Neukaledonien Papua-Neuguinea

Asien China Südkorea China Brunei Sri Lanka

Hongkong Taiwan Indien Indien

Japan Sri Lanka Malaysia

Macao Thailand Philippinen

Singapur Vietnam

Afrika Marokko Kenia Algerien

Mauritius Madagaskar Gabun

Südafrika Malawi Libyen

Tunesien Mosambik Tunesien

Simbabwe

Südafrika

Tansania

Mittlerer Osten Israel Bahrain Jordanien

Palästina Libanon

Oman

Katar

Saudi-Arabien

Vereinigte 
Arabische Emirate

Nordamerika Kanada USA

Lateinamerika Argentinien Dominikanische Republik Brasilien Argentinien

Brasilien Kolumbien Costa Rica Bolivien

Chile Uruguay Ecuador Honduras

Mexiko Guatemala Trinidad Tobago

Mexiko

Panama

Paraguay

Peru

Die angegebenen landesspezifischen Schwefelbandbreiten gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Erhebung zwischen Winter 2013/2014 und Winter 2015/2016. 
Länder mit Mehrfachklassifizierung bieten Kraftstoffqualitäten mit verschiedenen Schwefelgehalten parallel an. Bei einem Schwefelgehalt >1000 mg/kg sind 
diese auf Blatt 136.1 der Daimler Betriebsstoffvorschriften gelistet. Für nicht aufgeführte Länder liegen keine Informationen vor.  
Weitere Informationen finden Sie unter: https://bevo.mercedes-benz.com/.
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Mercedes-Benz LKW-Motorenöl: 
Das Öl, das unseren Stern verdient.

Mercedes-Benz Original-Öl ist das optimale Schmiermittel für einen Mercedes-Benz  
Lkw-Motor. Genau dafür wurde es entwickelt und abgestimmt. Der Vorteil: Bei der 
Herstellung fließt das detaillierte Wissen der Motorenkonstrukteure mit ein. Das 
Ergebnis: ein Öl, das zu 100 % den Anforderungen eines Mercedes-Benz entspricht. 
Ausgesuchte Komponenten und Additive sind auf die Technik des Fahrzeugs sowie 
die saisonalen Gegebenheiten eingestellt, das heißt auf besondere mechanische und  
thermische Belastungen. Zusätzlich erfüllt das Öl weitere wichtige Aufgaben, zum 
Beispiel bei der Kühlung wärmebeanspruchter Teile oder beim Schutz vor Korrosion.



Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 31.07.2021, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben.  
Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während  
der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumut- 
bar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern 
gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen und Texte können auch Zubehör und Sonderausstattungen ent- 
halten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die gezeigten Abbildungen sind nur 
beispielhaft und geben nicht notwendigerweise den tatsächlichen Zustand der Originalfahrzeuge wieder. Das Aussehen der Originalfahrzeuge kann  
von diesen Abbildungen abweichen. Änderungen sind vorbehalten. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die  
in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Dieser Katalog wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche 
Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Kataloges 
Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften  
und deren Auswirkungen bitte Ihren Mercedes-Benz Lkw-Verkäufer. Seit November 2019 betreuen wir Sie im Verkauf und Service durch die Daimler  
Truck AG. Informationen zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Beschwerde, der Verwendung Ihrer Daten sowie dem Datenschutzbeauftragten  
finden Sie unter http://www.mercedes-benz.de/datenschutz.

www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, TE/SCM


